
 

 

Extra handleiding voor het Auto Wash programma 
 
Waarom deze extra handleiding? 
Het goed schoonmaken van uw HARDI veldspuit is van cruciaal belang voor het  
voorkomen van gewasschade. Zeker wanneer er gebruik gemaakt wordt van 
onverenigbare gewasbeschermings-middelen in verschillende gewassen,  
is deze extra waarschuwing op zijn plaats. 
 
De TurboFiller (ook wel Chem Filler of fustenreiniger genoemd) Moet los van de 
spoel/reinigingsprogramma’s, handmatig worden gereinigd! Dit kan het beste  
direct plaatsvinden na het vullen van chemicaliën in de veldspuit. 
 
Wat is AutoWash?  
AutoWash is een serie automatische spoel/reinigingsprogramma’s van HARDI. 
De computer van de spuit regelt de bediening, zodat een maximaal 
reinigingseffect met het spoelwater wordt verkregen. In max. 6 spoelbeurten 
wordt de restantenconcentratie tot een minimum beperkt, zodat er na het 
hervullen voor de volgende spuitbeurt minder tot geen kans is op 
achtergebleven gewasbeschermingsmiddelen.  
Welke programma's zijn mogelijk? Zie ook het HARDI overzicht op de 
volgende bladzijde: De gebruiker kan kiezen uit drie snelle en gemakkelijke programma’s en een 
combinatieprogramma. De gebruiker stelt simpelweg het toerental van de pomp in op minimaal 500 
en kiest een spoel/reinigingsprogramma: 
 
1. BoomFlush  

Spoelt in ca. 1 à 2* minuten de spuitleidingen. Boom Flush wordt gebruikt bij een onderbreking 
van het spuitwerk, bijv. bij regen.  

 
2. FastFlush  

Dit is een snelle basisreiniging die ca. 2 à 5* minuten in beslag neemt. Deze wordt uitgevoerd bij 
een geplande stop, wanneer hetzelfde bestrijdingsmiddel de volgende dag op hetzelfde gewas 
wordt gebruikt.  

 
3. MultiRinse  

De verlengde reiniging duurt ca. 15 à 25* minuten. MultiRinse wordt toegepast bij een kleine 
wijziging in bestrijdingsmiddel of gewas, of als de volgende spuitklus wordt uitgevoerd met een 
vergelijkbare combinatie van bestrijdingsmiddel en gewas. De reiniging wordt uitgevoerd in het 
veld, zodat de restanten niet op het erf terechtkomen. De gebruiker blijft in de trekkercabine om 
besmetting van de veldspuit en het behandelde gewas te voorkomen. De bediening is eenvoudig; 
de gebruiker heeft geen grondige kennis van de veldspuit nodig. Het geschikte programma 
selecteren is voldoende. Het bespaart tijd; zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om 
beschermende kleding aan te trekken omdat er kranen moeten worden bediend.  

 
4. SoakWash (Combinatie programma van FastFlush, reinigingsmiddel en MultiRinse)  

Wanneer een reinigingsmiddel nodig is, adviseren wij eerst een FastFlush uit te voeren, daarna 
het geadviseerde reinigingsmiddel toe te voegen en de veldspuit na de aanbevolen wachttijd na 
te reinigen met een Multi Rinse.  

 
* afhankelijk van type spuitdoppen 
 
Bij onverenigbare middelen, met kans op ernstige gewasschade, is het van groot belang om een 
SoakWash met reinigingsmiddel en een separate schoonmaak van de TurboFiller uit te voeren. 
 



 

 

Tenzij de aanwijzingen op het label van de gebruikte gewas- 
beschermingsmiddelen anders aangeven, staan hieronder  
de algemene aanbevelingen van HARDI omtrent het gebruik  
van BoomFlush, FastFlush, MultiRinse en SoakWash. 


